
ShelterStore 
Schneckelerstrasse 1

4414 Füllinsdorf 
Schweiz

+41 (0) 61 901 43 32
info@shelterstore.info
www.shelterstore.info
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SCHRAUBEN
SCHRAUBEN

HÄMMERNoderoder



 

  7.5 cm
10 cm 5 cm  

8.0 kN
(~815 kg)

33.36 kN
(~3‘400 kg)

15.56 kN
(~1‘586 kg) 

5.78 kN
(~590 kg)  

4.0 kN
(~408 kg) 

  5 cm  3.8 cm  3.8 cm   3.8 cm 

36.03 kN bei 30°
(~3‘675 kg)

 
 

20° 

1x Senkrecht 90°
1x Schräg 20°

 
 

 

PE46HEX

 

PE36HEX
 

PE26HEX PE18HEX

2x Erdnagel
mit Ankerplatte

Erdnagel Ø 2.5 x 100 cm

Zugkraft
90°

 
 

Verschiebung
Vertikal

 
 

 

 

20°

Zugkraft
schräg 30°

 
 

Verschiebung
Horizontal und Vertikal

 
 

5.78 kN bei 30°
(~590 kg)

8.0 kN bei 30°
(~815 kg)

24.02 kN bei 30°
(~2‘450 kg)

10 cm

3x Erdnagel
mit Ankerplatte

Erdnagel Ø 2.5 x 100 cm

Erdnagel
senkrecht 90°

Erdnagel Ø 2.5 x 100 cm

Erdnagel
schräg 20°

Erdnagel Ø 2.5 x 100 cm

7.5 cm 5 cm
5 cm

7.5 cm

PE46HEX
senkrecht 90°

Bodenschraube Ø 7.7 x 120 cm

PE46HEX
senkrecht 90°

Bodenschraube Ø 7.7 x 120 cm

PE36HEX
senkrecht 90°

Bodenschraube Ø 7.7 x 91 cm

PE26HEX
senkrecht 90°

Bodenschraube Ø 4.5 x 66 cm

PE18HEX
senkrecht 90°

Bodenschraube Ø 4.5 x 46 cm

 

  7.5 cm
10 cm 5 cm  

8.0 kN
(~815 kg)

33.36 kN
(~3‘400 kg)

15.56 kN
(~1‘586 kg) 

5.78 kN
(~590 kg)  

4.0 kN
(~408 kg) 

  5 cm  3.8 cm  3.8 cm   3.8 cm 

36.03 kN bei 30°
(~3‘675 kg)

 
 

20° 

1x Senkrecht 90°
1x Schräg 20°

 
 

 

PE46HEX

 

PE36HEX
 

PE26HEX PE18HEX

2x Erdnagel
mit Ankerplatte

Erdnagel Ø 2.5 x 100 cm

Zugkraft
90°

 
 

Verschiebung
Vertikal

 
 

 

 

20°

Zugkraft
schräg 30°

 
 

Verschiebung
Horizontal und Vertikal

 
 

5.78 kN bei 30°
(~590 kg)

8.0 kN bei 30°
(~815 kg)

24.02 kN bei 30°
(~2‘450 kg)

10 cm

3x Erdnagel
mit Ankerplatte

Erdnagel Ø 2.5 x 100 cm

Erdnagel
senkrecht 90°

Erdnagel Ø 2.5 x 100 cm

Erdnagel
schräg 20°

Erdnagel Ø 2.5 x 100 cm

7.5 cm 5 cm
5 cm

7.5 cm

PE46HEX
senkrecht 90°

Bodenschraube Ø 7.7 x 120 cm

PE46HEX
senkrecht 90°

Bodenschraube Ø 7.7 x 120 cm

PE36HEX
senkrecht 90°

Bodenschraube Ø 7.7 x 91 cm

PE26HEX
senkrecht 90°

Bodenschraube Ø 4.5 x 66 cm

PE18HEX
senkrecht 90°

Bodenschraube Ø 4.5 x 46 cm

Vergleich Erdnagel - Bodenschraube bei gleichen Bodenbedingungen

Vergleich Erdnagel - Bodenschraube bei gleichen Bodenbedingungen

Schrauben oder Hämmern?
Was hält besser, die Schraube oder der Nagel? Bodenschrau-
ben von AEA. Neu führen wir diese im Sortiment. Sie sind ef-
fizient, solide, kostengünstig und einfach in der Anwendung.

•	Aluminium-Legierung (356) Flugzeugbau-Qualität
•	Wärmebehandelt (T6 Spezifikation) keine Korrosion
•	Höhere Haltekraft als herkömmliche Anker und Pfähle
•	Einfache Montage z.B. mit einem Schlagschrauber
•	Benutzerfreundlich rein drehen, raus drehen
•	Schnell, Effizient, herausnehmbar und wiederverwendbar

Rein drehen - vom kleinsten bis grössten Modell decken 
diese Bodenschrauben ein breites Anwendungsgebiet ab. Je 
nach Einsatz zur Befestigung wird das geeignete Modell ge-
wählt. Der grosse PE46 wird auch als Schraubfundament oder 
als Anker für Abspannseile eingesetzt.

•	Camping und Freizeitbereich (PE9, PE9T und PE10)
•	Haus und Garten (PE18, PE26 und PE36)
•	Spiel- und Sportplatzeinrichtungen (PE18 und PE26)
•	Hüpfburgen (PE18 und PE26)
•	mobile oder temporäre Gebäude (PE18, PE26 und PE36)
•	Veranstaltungen, z.B. Eventzelte (PE18, PE26 und PE36)
•	Mastsicherung (PE26, PE36 und PE46)
•	Solaranlagenbefestigen (PE18 und PE26)
•	Solaranlagenbau (PE36 und PE46 anstelle eines Fundaments)
•	Zaunbau (PE14)
•	Signalisationsbefestigung (PE14, PE18 und PE26)
•	Öffentliche Einrichtungen (PE14, PE18 und PE26)
•	Baustellen-Sicherung (PE14, PE18 und PE26)

Um beim Vergleich Erdnagel - Bodenschraube zu bleiben. 
Alle Modelle lassen sich einfach wieder raus drehen.


